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“PANNELLO 

RIMOVIBILE  

SOLO DOPO 

L’INTERVENTO  
DEL DISTRIBUTORE’’ 

Dispositivi mobili  
di messa a terra 

RCU-L  HBC  

3 



“PANNELLO APRIBILE 

SOLO DOPO 

L’INTERVENTO  
DEL DISTRIBUTORE’’ 

R-DRC  HBC  
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“SEZIONATORE 

MANOVRABILE 

SOLO DOPO 

L’INTERVENTO DEL 

DISTRIBUTORE” 

Nel caso di presenza  
di questo sezionatore  
di terra per mettere  
fuori tensione e in  
sicurezza il cavo di 
collegamento il Distributore  
consegna  
una chiave 
(da non duplicare)  
che viene liberata una  
volta chiuso il sezionatore di terra dello scomparto (cella) di consegna del 
Distributore e che consente la chiusura di detto sezionatore di terra dell’utente. 

Dispositivo fisso di 
messa a terra 

R-DRC/T  HBC  
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ACA + HBC 
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Rilevatori di 

 tensione 

obbligatori  

a monte e a  

valle del DG 

TAT e TO a monte a protezione dei TV 
di tipo induttivo installati a valle 

dell’interruttore 

RCU-L S-SBC 
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RCU-L S-SBC 
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I-SDC HBC HBC 

Viene omesso il DG; si 

garantisce maggiore 

continuità 

 

Le due protezioni si 

dividono le tarature 51 
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IMS 

opzionale 
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“PANNELLO APRIBILE  

SOLO DOPO 

L’INTERVENTO  
DEL DISTRIBUTORE’’ 

I TA e i TV non induttivi non richiedono 
protezioni per cui possono essere 

installati anche a monte dell’interruttore 

S-SBR  
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Protezione dei TV induttivi con IMS 
combinato fusibili 

RCU-L  S-SBC T-SFV 
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“SEZIONATORE 

MANOVRABILE 

SOLO DOPO 

L’INTERVENTO DEL 

DISTRIBUTORE” 

Relay a bordo 
interruttore 

Dispositivo fisso di 
messa a terra 

S-SBR/T T-SFC T-SFC T-SFC 
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Sensori a bordo 
interruttore 
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Compartimento cavi di 

collegamento Arrivo 

Distributore dal basso 

Attenzione! 

Sezionatore di terra 

manovrabile solo dopo 

l’intervento del 

distributore 

Attenzione! 

Compartimento Barre 

accessibile solo dopo 

avere chiesto il distacco 

del Distributore 

Dispositivo fisso di 
messa a terra 

HBC T-SFC T-SFC 
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Attenzione! 

Sezionatore di terra 

manovrabile solo dopo 

l’intervento del 

distributore 
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R-DRC S-SBS R-DRS I-SDC T-SFC 
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Soluzioni CEI 0-16 _cabina di Trasformazione lontana dal punto di consegna 

RCU-L S-SBC RCU-L T-SFC 

67N per cavo MT > 400m a 20kV 
                             > 533m a 15kV 

IMS combinato fusibili 
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