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SOLUZIONE PLAFONIERA TECNOLOGIA LED INTEGRATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b.: disegni ed immagini a carattere indicativo 

 

SOLUZIONE TECNOLOGIA LAMPADA E27 LED IN PLAFONIERA 

MATRICOLA 226720 
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 1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 
Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire le caratteristiche costruttive delle 
lampade di illuminazione da installare all’interno delle cabine box unificate e-
distribuzione. 

 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Tali prescrizioni, si applicano nelle seguenti cabine e-distribuzione unificate: 

• Cabina Box - DG 2061 

• Cabina  Consegna Box Fuori Standard - DG 2092 

• Cabina Minibox - DG 2081 

• Cabina Microbox Plus – DG 10200 

 3. NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 

• CEI EN 60598-1:2015 

• CEI EN 60598-2-1 

• CEI EN 60529 

• IEC 62262 

 4. SOLUZIONE PLAFONIERA TECNOLOGIA LED INTEGRATA 

4.1 Descrizione della lampada di illuminazione 
Lampada di illuminazione a tecnologia led; la plafoniera può avere dimensioni variabili: 

• Lunghezza ≤ 500mm 

• Altezza ≤ 200mm 

• Profondità ≤ 150mm 

4.2 Caratteristiche costruttive 

4.2.1 Corpo 

• Resistenza agli urti ≥ IK06, come da IEC 62262 

• Grado IP ≥ 54, come da CEI EN 60529 

• Tensione nominale 230V 

4.2.2 Diffusore 

• Antiabbagliamento 
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• Antipolvere 

• Temperatura di esercizio: -30°C / +40°C 

4.2.3 Caratteristiche illuminotecniche 

• Tecnologia LED 

• Flusso luminoso 1000/3000 lm 

• Temperatura di colore 3000K/4000K 

• Ottica simmetrica 120° 

4.2.4 Marcature 

• CE 

• IMQ 

 5. SOLUZIONE TECNOLOGIA LAMPADA E27 LED IN PLAFONIERA 

5.1 Descrizione della lampada di illuminazione 
Plafoniera ovale con diffusore di vetro e gabbia metallica completa di portalampada e 
lampada LED con attacco E27. 

5.2 Caratteristiche costruttive 

5.2.1 Materiali e trattamenti 

• Corpo in lega di alluminio verniciato bianco RAL 9010 

• Gabbia di protezione in filo di acciaio 

• Diffusore in vetro 

• Imbocco con pressa cavo in materiale plastico 

• Portalampada E27 

• Vite di terra 

5.2.2 Caratteristiche 

• Tensione nominale 230 V 

• Potenza nominale minimo 15 W 

• Flusso luminoso lampada LED 1000/3000 lm 

• Grado di protezione IP54 

• Tipo di installazione fissa (con n.2 piedini di fissaggio) 
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5.2.3 Marcature 

• CE 

• IMQ 


