Campi elettromagnetici e Cabine Elettriche

| campi elettromagnetici da prendere in considerazione in ambito
cabine elettriche sono quelli ELF (Extremely Low Frequency):

campi elettromagnetici a frequenza estrema-
mente bassa, presenti in corrispondenza di
apparecchiature e linee elettriche funzionanti
(50 0 60 Hz) e per i quali gli effetti di riscalda-
mento sono molto limitati.

Nelle cabine MT/BT prefabbricate le possibili
fonti di campi elettromagnetici sono il
trasformatore di potenza, le apparecchiature MT
e bt, la connessione fra il lato BT del trasfor-
matore e il quadro BT e I'eventuale linea MT in
entra- esciin cabina.

| campi ELF, che possono determinarsi
all'interno e all'esterno nelle immediate
prossimita della cabina, si distinguono in Campo
Elettrico “E” e Campo magnetico “B” (prende-
ndo come riferimento l'induzione magnetica): &
lecito considerare separatamente il campo
elettrico e quello magnetico come se fossero
indipendenti e non correlatil'uno all'altro.

Il campo elettrico, che dipende direttamente dai
valori massimi della tensione di esercizio, non
presenta valori di esposizione significativi,
mentre, l'induzione magnetica, che dipende dai
valori massimi della corrente di esercizio in
cabina, pud presentare valori di esposizione
inaccettabili.

Le sorgenti che contribuiscono maggiormente
ad incrementare il valore di “B” sono il
trasformatore MT/bt e i cavi o i condotti sbarre
che effettuano il collegamento tra trasformatore
MT/bte Power Center.

Attualmente non c'é nessuna evidenza
convincente cheicampi ELF determinati dalle

cabine elettriche prefabbricate MT/BT provo-
chino danni biologici.

Le normative nazionali estremamente piu
cautelative di quelle internazionali, applicando il
principio di precauzione, hanno pero fissato
limiti molto stringenti sul valore dell'induzione B.

Nell'ambito del progetto "NewCabELARC"
(finanziato dal PO FESR Sicilia 2007-2013 -
Linea 4.1.1.1, CUP G93F12000160004) attuato
dal DEIM - Universita di Palermo, in collabo-
razione con tre PMI siciliane con capofila CEP
s.r.l. sono stati sviluppati layout interni innovativi
e indagate nuove soluzioni per le sottostazioni
allo scopo di limitare i valori dei campi magnetici
all'esterno dell'involucro.

Grazie ai layout proposti & stato possibile ridurre
le emissioni di campi elettromagnetici della
sottostazione a un livello di gran lunga piu basso
rispetto alle sottostazioni tradizionali dotate di
trasformatori di pari potenza nominale.

Alcuni semplici provvedimenti per abbattere
I'induzione magnetica prevedono per esempio
oltre all'utilizzo di trasformatori preferibilmente
in olio e a bassa emissione elettromagnetica
(realizzati con materiali ad altissima perme-
abilita magnetica) anche I'allontanamento dei
cavi BT quanto piu possibile dalle pareti esterne
della cabina, il posizionamento dei trasformatori
in modo che i passanti MT siano rivolti verso la
parete della cabina e i passanti BT siano invece
rivolti verso il centro della cabina, I'avvicina-
mento delle fasi dei collegamenti fra lato BT del
trasformatore e quadro BT, avvolgendo a elica i
tre cavi unipolari o utilizzando cavi trifase.
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